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Four-Leaf

Specification
Model

UEB-5245-RC063(2)

Date

Ｂａｃｋ　Ｅｌｅｃｔｒｅｔ　Ｃｏｎｄｅｎｓｅｒ

１００Ｈｚ　～　２０ｋＨｚ

－５０ｄＢ　±３ｄＢ　（０ｄＢ　＝　１Ｖ　／１Ｐａ）

Ｕｎｉ－Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ

１．３Ｖ～１２Ｖ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　５Ｖ

more than ６１ｄＢ 　　　(ａｔ　１ｋＨｚ／Ｐａ　　Ａ－Ｗｅｉｇｈｔｅｄ）

Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｄｉａｐｈrａｇｍ

Ｇeｎａｒａｔｅｓ　ａ　ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｐｈａｓｅ　ｖｏｌｔａｇｅ　ｏｎ　ＯＵＴＰＵＴ

Ｔｙｐｅ

Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ

Frequency Range

Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ

Ｐｏｌａｒ　Ｐａｔｔｅｒｎ

６８０Ω　±３０％　ａｔ　１ｋＨｚ　（ＲＬ　＝　６８０Ω）

１０５ｄＢ　ＳＰＬ（ａｔ　１ｋＨｚ　１％　Ｔ．Ｈ．Ｄ　ｔｙｐｉｃａｌ）

Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ

Ｐｏｗｅｒ　Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ

Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ

Ｍａｘｉｍuｍ　Ｉｎｐｕｔ　Ｓ．Ｐ．Ｌ

Ｓｉｇｎａｌ／Ｎoｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ

Ｐｏｌａｒｉｔｙ

φ9damper ①

②


